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Ihre Serversysteme benétigen eine optimale Infrastruktur. Modernste Sicherheitstechnik, redundante RUHR powered by DECX
Das nach CAT lll zertifizierte DOKOM21 Rechenzentrum in Stromversorgung, energieeffiziente Kiihlung

Dortmund Huckarde bietet lhnen diese auf iiber 2600 und eine leistungsstarke Internetanbindung stehen fir Sie bereit.
Quadratmetern Rechenzentrumsflache. Ausstattung und Zusétzlich ist das Rechenzentrum einer der zentralen Standpunkte
Systeme mit modernster Technik sowie nutzbare Skalen- des von DOKOM21 gegriindeten Internet-Exchange-Knotens Ruhr
effekte garantieren lhnen optimale Effizienz und Sicherheit. CIX. Mit direkter Anbindung an den weltweit grof3ten Internet-

Exchange-Knoten DE-CIX in Frankfurt erhalten Sie eine direkte
und sichere Verbindung zu den groRen Cloudanbietern.

lhre Infrastruktur im Rechenzentrum lhre Rechenzentrumslosungen
HUCkarde Im Rechenzentrum von DOKOM21 erhalten Sie genau die Losung,
/ Zertifiziert durch den TUV Rheinland nach CAT 11I die zu lhren Anforderungen passt. Gemeinsam mit lhnen erarbeiten

wir individuelle Flachenkonzepte, auf Wunsch in blickdichten VIP-

v Carrierneutraler Ubergaberaum Raumen flr noch hohere Sicherheit oder finden eine Colocation-

v Redundante Glasfaseranbindung mit einer Verfiigbarkeit Lésung in unseren Racks mit bis zu 42 Héheneinheiten. Nutzen
von 99,9 % Sie die Skalierbarkeit und profitieren Sie bei allen Produkten von

v Geo-Redundanz durch Uber 5 km Luftlinie zu den Ubrigen der leistungsfahigen Infrastruktur, der hochmodernen Rechen-
DOKOMZ21 Rechenzentren zentrumsumgebung und unserem umfangreichen Service.

v" Konfigurationsraum zur Konfiguration lhrer IT-Systeme

24/7 Zutrittsmoglichkeit an 365 T
v" Lagerraum zur kurzfristigen Lagerung von Hardware oder /7 Zatrittsmoglichkeit an agen

Kartonagen Individuelle Flachenkonzepte

v
v
v Lastenaufzug zur Einbringung von Racks mit einer v' Volistandige Racks mit 42 HGheneinheiten
Nutzlast von 2 t v/ Drittel-Racks mit 13 Héheneinheiten
v/ Rackmafde: 0,60 m x 2,00 m x 1,20 m (B x H xT)
v/ Premium-Rackmafe: 0,80 m x 2,00 m x 1,20 m (B x H xT)
v

Blickdichte VIP-Raume flr noch héhere Sicherheit: Moglichkeit

v’ Effiziente Kabelflhrung Gber wegredundante Kabeltrassen
oberhalb der Rackreihen

v/ PlanméRige praventive Wartungen und 24/7 technischer

Vor-Ort-Support fir die Geb&ude-Infrastruktur der individuellen Kameraiiberwachung ohne weitere Flachen
v/ Separate Servicegange flr Wartungsarbeiten an der zu filmen, Speicherung der Zugangsdaten, Gitterdurchgriff
Infrastruktur nicht maoglich
v" Antistatischer Doppelboden mit bis zu 5 kN Punktlast
und 0,75 m Hohe Aktuelle Referenzen unserer Kunden finden Sie unter:
v Lichte TirgréRe bis zu 1,37 m x 2,25 m (B x H) www.dokom21.de/rz-referenzen

v" 3,75 m lichte Raumhohe (ab Oberkante Doppelboden)
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lhre Sicherheit

Das Rechenzentrum wird durch das DOKOM21 Betriebs-Center
Uiberwacht. Samtliche Ubertragungsnetze, Gebaudesicherheits-,
sowie Energie- und Klimatechniken stehen unter standiger
Uberwachung. Darlber hinaus stehen 24 Stunden an 365 Tagen
ein Sicherheitsdienst und zur kurzfristigen Entstérung DOKOM21
Service-Techniker zur Verflgung.

v/ Zugang Uber zweistufige Authentifizierung mit llickenloser
Dokumentation

v" VideolUberwachung im Innen- und AulRenbereich

v/ Einbruchmeldeanlage sowie Sicherheitssystem mit
Zertifizierung nach VdS Sicherheitsklasse C

v Mechatronische SchlieRung der Racks, die Uber die Zugangs-
karte bedient wird: keine zusétzlichen Schlissel notwendig

lhre Spannungsversorgung

v' 24/7 Sicherheitsdienst in Bereitschaft an 365 Tagen v/ Redundante Netzspannungsversorgung Uber eigene

v Umfangreiche Stérungssignalisierung wie z. B. Leckage, Trafostation aus dem 10 KV Ring des EVU
Temperatur, Luftfeuchte v" Netzspannungsverfligbarkeit von 99,98 %

v 24/7 Uberwachung der Klimatechnik, Stromversorgung, v/ Eigene Trafostation mit zwei separaten Trafozellen sowie
Brandmeldesystem, Einbruchmeldeanlage, Zutrittskontrolle Schaltanlagenraum mit Mittel- und Niederspannungs-
sowie der unternehmenseigenen Ubertragungstechnik und schaltanlage
technischer Meldungen beim DOKOM21 Betriebs-Center v Netzersatzanlage fur gesicherte Stromversorgung, deren

Betankung wéhrend des Betriebes erfolgen kann
v USV-Anlagen fir gesicherte 230/400 V
v Energieverteilung mit Uberspannungsschutz
v/ Individuelle Leistungsaufnahme durch Leistungszéhler erfasst
v/ Erdung / Potentialausgleich / Blitzschutz nach Klasse 1
v' Aktivfilter
v/ 100% Strom aus erneuerbaren Energien

Ilhr Brandschutz

v~ Brandschutzklasse F90 flr den Rechenzentrumsbereich
v/ Automatische Gasldschanlage fir alle Léschbereiche
v/ Brandfrihesterkennung durch Rauchgasansaugsystem
auf den Rechenzentrumsflachen
v/ Brandmelder im Deckenbereich und Doppelboden
in Technikrdumen und Fluren
v~ Direkte Aufschaltung der Brandmeldeanlage bei der Feuerwehr

lhre Klimatisierung lhre weiteren Optionen

v" Wesentliche Klimakomponenten mit N+1 Redundanz v Verkabelungsleistungen

v/ Raumtemperatur 25 °C +/- 3 °C v" Individuelle Planung der Netzspannungsunterverteilung
v' Luftfeuchtigkeit 30 — 60 % v' Infrastruktur sowie logistische Dienstleistungen

v Kalt-Warmgang-Konzept mit Kaltgangeinhausung v Mechatronische SchlieRung fir Flachenzugang,

v/ Dezentrale Kalteerzeugung die Uber die Zugangskarte bedient wird

v~ Skalierbare Kaltluftverteilung v" Active Floor Bodenplatten fir Hotspots

v’ Energieeffiziente gleitende indirekte freie Kiihlung v Allgemeine Projektbegleitung

Beratung fiir Geschaftskunden
Vereinbaren Sie direkt einen Termin mit Ihrem personlichen Spezialisten und besichtigen
Sie das DOKOM21 Rechenzentrum in Huckarde!

0231.930-94 02

Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an: geschaeftskunden@dokom21.de
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